
normalpapier discovery, bis a3, g/m2 : 70 standardpapiere bis a3

standardpapiere bis a3+color copy hochweiß, g/m2 : 100, 120, 160, 200, 300, 350

recyclingpapiere bis a3+

recyclingpapiere bis a3+

recyclingpapiere bis a3+

recyclingpapiere bis a3+

recyclingpapier silk, g/m2 : 135, 170, 300

recyclingpapier gloss, g/m2 : 135, 170, 300

recyclingpapier white, g/m2 : 115, 170, 300

recyclingpapier premium white, g/m2 : 120, 160, 300, 350

naturpapiere design offset bis a3+

naturpapiere design offset bis a3+

naturpapiere design offset bis a3+

design offset naturpapier creme, g/m2 : 120, 160, 300

design offset naturpapier naturweiß, g/m2 : 120, 160, 300

design offset naturpapier brillantweiß, g/m2 : 120, 160, 300

feinstpapiere bis a3+

feinstpapiere bis a3+

feinstpapiere bis a3+

feinstpapier, fauna altweiß, g/m2 : 100, 130, 240

feinstpapier, flora creme, g/m2 : 100, 240

feinstpapier, coffee to print, g/m2 : 100, 170

maestro color, zitronengelb, bis a3, g/m2 : 80

maestro color, pastellgrün, bis a3, g/m2 : 80

maestro color, lachs, bis a3, g/m2 : 80

maestro color, mittelblau, bis a3, g/m2 : 80

maestro color, wasserblau, bis a3, g/m2 : 80

transparentpapier, bis a3, g/m2 : 110

caribic matt farbig, cherry, g/m2 : 250

caribic matt farbig, cobaltblau, g/m2 : 250

caribic matt farbig, schiefergrau, g/m2 : 250

standardpapiere bis a3+

standardpapiere bis a3

standardpapiere bis a3+

standardpapiere bis a3+

KLEINFORMAT papierübersicht



NORMALPAPIER DISCOVERY*

* grammatur: 70 g/m2  (bis din a3)

EIGENSCHAFTEN:

hochweiß, holzfrei, matt, hohes volumen (1,4-fach), gute opazität, 

hohe alterungsbeständigkeit, eu ecolabel und fsc® zertifiziert. 

bei Blueprint. bis zu einer größe von 420 x 297 mm erhältlich.

HINWEISE:

das einfache, kostengünstigste standardpapier für schnelle kopien, 

testdrucke, tickets und text-grafik-dokumente.

ANWENDUNGEN:

berichte, briefbogen, broschüren, kopierpapier, grafiken, magazine, 

prospekte, präsentationen, abschlussarbeiten ...

KLEINFORMAT standardpapiere



COLOR COPY HOCHWEISS*

* grammatur: 100, 120, 160, 200, 300, 350 g/m2 

EIGENSCHAFTEN:

hochweiß, holzfrei, matt, hohes volumen (1,4-fach), gute opazität, 

hohe alterungsbeständigkeit, eu ecolabel und fsc® zertifiziert.

bei Blueprint. bis zu einer größe von 450 x 320 mm erhältlich.

HINWEISE:

dieses standardpapier überzeugt durch sein erstklassiges preis- leis-

tungs- verhältnis. als qualitativ überzeugendes standardpapier wird 

es sowohl für abschlussarbeiten (text und grafik) als auch für foto-

bücher und visitenkarten verwendet. unverfälschte druckwiedergabe 

aufgrund des hohen weißgrades.

ANWENDUNGEN:

abschlussarbeiten, broschüren, briefbögen, magazine, prospekte, 

präsentationen, fotobücher, visitenkarten ...

KLEINFORMAT standardpapiere



TRANSPARENTPAPIER*

* grammatur: 110 g/m2 (bis din a3)

EIGENSCHAFTEN:

künstlerisch anmutendes, mittelstarkes transparentpapier bis größe 

din a3 (420 x 297 mm).

HINWEISE:

für gestalterische experimente und besondere effekte.

ANWENDUNG:

kreative buchgestaltung, banderolen, einleger für karten ...

KLEINFORMAT standardpapiere



CARIBIC MATT FARBIG*

* grammatur: 250 g/m2 

EIGENSCHAFTEN:

holzfreier, robuster farbkarton. bei Blueprint. erhältlich bis größe 

sra3 (450 x 320 mm) in »cherry«, »cobaltblau« und »schiefergrau«. 

HINWEISE:

für softcover besonders gut geeignet, kann geprägt werden, 

vor allem schwarze druckelemente können gut wiedergegeben werden.

ANWENDUNG:

softcover, visitenkarten, als trennkarton ...

KLEINFORMAT standardpapiere

 80 90 120 170 190 250 350 

 100 114 153 206 224 287 420

 1,25 1,25 1,28 1,21 1,18 1,15 1,20

 200 200 200 200 200 200 200

 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0

 Grammatur / Basis Weight 
ISO 536 

g/m2 

 Dicke / Thickness 
ISO 534 

µm

Spez. Volumen / Spec. Volume  
ISO 534

cm3/g

  abs. Feuchtigkeit / abs. Humidity
ISO 287

%

 Rauigkeit / Roughness 
Bendtsen (ISO 8791-2)

ml/min

Ziel-Produktionswerte Stand Februar 2013
Target production values updated February 2013

Erfüllt ISO 9706, produziert mit ECF Zellstoff, enthält kein Schwermetall.
Conforms to ISO 9706, is produced with ECF pulp, does not contain heavy metals.
Erfüllt EN 71/3. Conforms to EN 71/3

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
 The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Zertifikate und Labels
Certificates and Labels

Herstellerangaben
Instructions of Manufacturer

Regionale Abweichungen in den Spezifikationen möglich, bitte fragen Sie dazu 
Ihre zuständige Igepa Fachberatung.
Regional variations in specifications may apply; please contact your local Igepa 
Sales office for more information.

Hinweis

Advice

farbig



RECYCLINGPAPIER SILK*

* grammatur: 135, 170, 300 g/m2 

EIGENSCHAFTEN:

holzfrei, weiß, mit beidseitig seidenmatt gestrichener oberfläche, 

eu ecolabel und fsc® zertifiziert. brillante farbwiedergabe & elegantes 

finish. bei Blueprint. bis größe sra3 (450 x 320 mm) erhältlich. 

HINWEISE:

für alle, die den kompromiss zwischen glänzendem und mattem 

papier suchen.

ANWENDUNG:

abschlussarbeiten, broschüren, briefbögen, magazine, prospekte, 

präsentationen, fotobücher, visitenkarten ...

KLEINFORMAT recyclingpapiere



RECYCLINGPAPIER GLOSS*

* grammatur: 135, 170, 300 g/m2 

EIGENSCHAFTEN:

holzfrei, weiß, mit beidseitig glänzend gestrichener oberfläche, 

eu ecolabel und fsc® zertifiziert. brillante farbwiedergabe & elegantes 

finish. bei Blueprint. bis größe sra3 (450 x 320 mm) erhältlich. 

HINWEISE:

für alle, die auf glänzende und brillante druckprodukte setzen.

ANWENDUNG:

abschlussarbeiten, broschüren, briefbögen, magazine, prospekte, 

präsentationen, fotobücher, visitenkarten ...

KLEINFORMAT recyclingpapiere



RECYCLINGPAPIER WHITE*

* grammatur: 115, 170, 300 g/m2

EIGENSCHAFTEN:

natürliche anmutung und mattes finish, recycling-typisch hat dieses 

papier eine dezente grautönung. bei Blueprint. bis größe sra3 (450 x 

320 mm) erhältlich. ausgezeichnet mit dem blauen umweltengel und 

eu ecolabel, fsc® zertifiziert. 

HINWEISE:

das richtige papier für umweltbewusste, nachhaltige und moderne 

druckprodukte. 

ANWENDUNG:

zeitungsbeileger, wurfsendungen, umweltberichte, prospekte, pro-

grammhefte, preislisten, mailings, kataloge, hefte, flyer, broschüren, 

blöcke, beileger, beihefter, bedienungsanleitungen, anzeigenblätter, 

visitenkarten, abschlussarbeiten, magazine ...

KLEINFORMAT recyclingpapiere

 60 70 80  90 100 115 140* 150 170 200* 250 300 350*

	 1,25	 1,27	 1,24	 1,18	 1,13	 1,11	 1,12	 1,11	 1,12	 1,13	 1,13	 1,14	 1,14	

	 93		 89	 93		 95	 95	 95	 95	 95	 95	 95	 94	 94	 94

	 92,0	 92,0	 94	,0	 95,0	 96,0	 >98,0	 >98,0	 >98,0	 >98,0	 >98,0	 99,6	 99,8	 99,9

	 250	 210	 210	 210	 210	 210	 210	 210	 230	 230	 500	 600	 650

Grammatur / Basis Weight 
g/m2 

Dicke	/	Thickness	
ISO	534	

cm3/g

CIE	Weiße	/	Whiteness	
ISO	11475

%

Rauigkeit	/	Roughness		
Bendtsen	ISO	8791-2

ml/min

Opazität	/	Opacity	
ISO	2471	

%

Ziel-Produktionswerte	Stand	Januar	2013
Target	production	values	updated	January	2013

Zertifikate	und	Labels
Certificates	and	Labels

Herstellerangaben
Instructions	of	Manufacturer

Hinweis

Advice

EU	Ecolabel,	FSC®	Recycled	certified,	ISO	14001,	ISO	9001,	OHSAS	18001,		
Blauer	Engel	/	Blue	Angel,	DIN	6738	Alterungsbeständigkeit	/	Age-resistant	standard,	

Der	Hersteller	ist	für	die	Richtigkeit	und	Einhaltung	der	Angaben	verantwortlich.
	The	Manufacturer	is	responsible	for	the	validity	of	facts	and	figures.

Regionale	Unterschiede	in	den	Spezifikationen	möglich,	
bitte	fragen	Sie	dazu	Ihre	zuständige	Igepa	Fachberatung.
Regional	variations	in	specifications	may	apply;
please	contact	your	local	Igepa	Sales	office	for	more	information.

		White

*		auf	Anfrage	und	vorbehaltlich	Verfügbarkeit	
on	request	but	subject	to	availibility

 60 70 80  90 100 115 140* 150 170 200* 250 300 350*

	 1,25	 1,27	 1,24	 1,18	 1,13	 1,11	 1,12	 1,11	 1,12	 1,13	 1,13	 1,14	 1,14	

	 93		 89	 93		 95	 95	 95	 95	 95	 95	 95	 94	 94	 94

	 92,0	 92,0	 94	,0	 95,0	 96,0	 >98,0	 >98,0	 >98,0	 >98,0	 >98,0	 99,6	 99,8	 99,9

	 250	 210	 210	 210	 210	 210	 210	 210	 230	 230	 500	 600	 650

Grammatur / Basis Weight 
g/m2 

Dicke	/	Thickness	
ISO	534	

cm3/g

CIE	Weiße	/	Whiteness	
ISO	11475

%

Rauigkeit	/	Roughness		
Bendtsen	ISO	8791-2

ml/min

Opazität	/	Opacity	
ISO	2471	

%

Ziel-Produktionswerte	Stand	Januar	2013
Target	production	values	updated	January	2013

Zertifikate	und	Labels
Certificates	and	Labels

Herstellerangaben
Instructions	of	Manufacturer

Hinweis

Advice

EU	Ecolabel,	FSC®	Recycled	certified,	ISO	14001,	ISO	9001,	OHSAS	18001,		
Blauer	Engel	/	Blue	Angel,	DIN	6738	Alterungsbeständigkeit	/	Age-resistant	standard,	

Der	Hersteller	ist	für	die	Richtigkeit	und	Einhaltung	der	Angaben	verantwortlich.
	The	Manufacturer	is	responsible	for	the	validity	of	facts	and	figures.

Regionale	Unterschiede	in	den	Spezifikationen	möglich,	
bitte	fragen	Sie	dazu	Ihre	zuständige	Igepa	Fachberatung.
Regional	variations	in	specifications	may	apply;
please	contact	your	local	Igepa	Sales	office	for	more	information.

		White

*		auf	Anfrage	und	vorbehaltlich	Verfügbarkeit	
on	request	but	subject	to	availibility



RECYCLINGPAPIER PREMIUM WHITE*

* grammatur: 120, 160, 300, 350 g/m2 

EIGENSCHAFTEN:

hochwertige anmutung und mattes finish, sehr hohe weiße, fsc® zer-

tifiziert und eu ecolabel ausgezeichnet. bei Blueprint. bis größe sra3 

(450 x 320 mm) erhältlich. 

HINWEISE:

das richtige papier für umweltbewusste, nachhaltige und moderne druck- 

produkte, die sich durch exklusivität und hochwertigkeit auszeichnen. 

ANWENDUNG:

einladungskarten, fotodrucke, mailings, kataloge, hefte, flyer, bro-

schüren, wurfsendungen, umweltberichte, prospekte, programmhefte, 

anzeigenblätter, visitenkarten, abschlussarbeiten, magazine ...

KLEINFORMAT recyclingpapiere

 60 70 80  90 100 115 140* 150 170 200* 250 300 350*

	 1,25	 1,27	 1,24	 1,18	 1,13	 1,11	 1,12	 1,11	 1,12	 1,13	 1,13	 1,14	 1,14	

	 93		 89	 93		 95	 95	 95	 95	 95	 95	 95	 94	 94	 94

	 92,0	 92,0	 94	,0	 95,0	 96,0	 >98,0	 >98,0	 >98,0	 >98,0	 >98,0	 99,6	 99,8	 99,9

	 250	 210	 210	 210	 210	 210	 210	 210	 230	 230	 500	 600	 650

Grammatur / Basis Weight 
g/m2 

Dicke	/	Thickness	
ISO	534	

cm3/g

CIE	Weiße	/	Whiteness	
ISO	11475

%

Rauigkeit	/	Roughness		
Bendtsen	ISO	8791-2

ml/min

Opazität	/	Opacity	
ISO	2471	

%

Ziel-Produktionswerte	Stand	Januar	2013
Target	production	values	updated	January	2013

Zertifikate	und	Labels
Certificates	and	Labels

Herstellerangaben
Instructions	of	Manufacturer

Hinweis

Advice

EU	Ecolabel,	FSC®	Recycled	certified,	ISO	14001,	ISO	9001,	OHSAS	18001,		
Blauer	Engel	/	Blue	Angel,	DIN	6738	Alterungsbeständigkeit	/	Age-resistant	standard,	

Der	Hersteller	ist	für	die	Richtigkeit	und	Einhaltung	der	Angaben	verantwortlich.
	The	Manufacturer	is	responsible	for	the	validity	of	facts	and	figures.

Regionale	Unterschiede	in	den	Spezifikationen	möglich,	
bitte	fragen	Sie	dazu	Ihre	zuständige	Igepa	Fachberatung.
Regional	variations	in	specifications	may	apply;
please	contact	your	local	Igepa	Sales	office	for	more	information.

		White

*		auf	Anfrage	und	vorbehaltlich	Verfügbarkeit	
on	request	but	subject	to	availibility

 80 90 100 120 140 160 200 250 300 350

	 1,17	 1,17	 1,18	 1,15	 1,15	 1,15	 1,15	 1,15	 1,15	 1,16

	 150	 150	 150	 150	 150	 150	 150	 150	 150	 150

	 94,0	 95,0	 96,0	 97,0	 98,0	 99,0	 99,5	 100,0	 100,0	 100,0

	 200-260	 250-300	 250-300	 250-300	 250-300	 250-400	 300-400	 400-500	 400-600	 450-650

	 40-50	 40-50	 40-50	 40-50	 40-50	 40-50	 40-50	 40-50	 40-50	 40-50

Grammatur / Basis Weight  
g/m2 

Spez.	Volumen	/	Spec.	Volume	
ISO	534	

cm3/g

CIE	Weiße	/	Whiteness	
ISO	11475

%

Opazität	/	Opacity	
ISO	2471	

%

	Rauigkeit	/	Roughness		
Bendtsen	ISO	8791-3

ml/min

Relat.	Feuchte	/	Relat.	Humidity	
ISO	287	

%

Ziel-Produktionswerte	Stand	August	2012
Target	production	values	updated	August	2012

Zertifikate	und	Labels
Certificates	and	Labels

Herstellerangaben
Instructions	of	Manufacturer

Hinweis

Advice

EU	Ecolabel,	FSC®	Recycled	certified,	ISO	14001,	ISO	9001,	OHSAS	18001,		
DIN	6738	Alterungsbeständigkeit	/	Age-resistant	standard,	
HP®	Indigo	zertifiziert	/	certified	80	-	120	g/m2

Der	Hersteller	ist	für	die	Richtigkeit	und	Einhaltung	der	Angaben	verantwortlich.
	The	Manufacturer	is	responsible	for	the	validity	of	facts	and	figures.

Regionale	Unterschiede	in	den	Spezifikationen	möglich,	
bitte	fragen	Sie	dazu	Ihre	zuständige	Igepa	Fachberatung.
Regional	variations	in	specifications	may	apply;
please	contact	your	local	Igepa	Sales	office	for	more	information.

		Premium	White



DESIGN OFFSET NATURPAPIER CREME*

* grammatur: 120, 160, 300 g/m2 

EIGENSCHAFTEN:

edle haptik und sympathischer farbton in gelblichem creme, beidseitig 

gleichartige bedruckbarkeit, lässt sich besonders gut nuten und 

stanzen. fsc® zertifiziert. bei Blueprint. bis größe sra3 (450 x 320 mm) 

erhältlich. 

HINWEISE:

das volumen ermöglicht den einsatz einer niedrigeren grammatur. 

ANWENDUNG:

visitenkarten, umweltberichte, prospekte, programmhefte, mailings, 

kunstbände, kinderbücher, kataloge, jahresberichte, imagebroschüren, 

glückwunschkarten, geschäftsberichte, geschäftsausstattungen, folder, 

flyer, einladungskarten, broschüren, briefumschlagherstellung, briefbo-

gen, belletristik ...

KLEINFORMAT naturpapiere

 80 90 100 120 160 250 300

 98 111 123 147 196 282 336

 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,13 1,12

 88 89 90 91 94 - -

 27  27 27 27 27 27 27

 27  27 27 27 27 27 27

 160 160 160 160 160 130 130

 160 160 160 160 160 130 130

 5,2 5,2 5,2 5,2 5,8 6,5 6,5

Grammatur / Basis Weight 
ISO 536 

g/m2 

 Dicke / Thickness 
ISO 534 

µm

Spez. Volumen / Spec. Volume 
ISO 534 

cm3/g

Opazität / Opacity 
ISO 2471 

%

Cobb 60 sec Felt side
ISO 535 

g/m2

Cobb 60 sec Wire side
ISO 535

g/m2

Rauigkeit / Roughness 
(Bendtsen) ISO 8791- 2  

Felt side ml/min

Rauigkeit / Roughness 
(Bendtsen) ISO 8791- 2  

Wire side ml/min

Ziel-Produktionswerte Stand September 2015 
Target production values updated September 2015

Zertifikate und Labels
Certificates and Labels

Herstellerangaben
Instructions of Manufacturer

Hinweis

Advice

Erfüllt ISO 9706, produziert mit ECF Zellstoff, enthält kein Schwermetall.
Conforms to ISO 9706, is produced with ECF pulp, does not contain heavy metals.
Erfüllt EN 71/3. Conforms to EN 71/3
Für Trockentonerverfahren geeignet / suitable for dry toner applications 80 - 300 g/m²

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
 The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Alle Angaben zu den Digitaldruck-Verfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien. 
Bitte beachten Sie die Anforderungen der Digitaldruckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur 
Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien. 

Regionale Unterschiede in den Spezifikationen möglich, 
bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung.
Regional variations in specifications may apply; 
please contact your local Igepa Sales office for more information.

abs. Feuchte / abs. Humidity
ISO 287

%

creme



DESIGN OFFSET NATURPAPIER NATURWEISS*

* grammatur: 120, 160, 300 g/m2 

EIGENSCHAFTEN:

edle haptik und sympathischer farbton in mildem weiß, beidseitig 

gleichartige bedruckbarkeit, lässt sich besonders gut nuten und 

stanzen. fsc® zertifiziert. bei Blueprint. bis größe sra3 (450 x 320 mm) 

erhältlich. 

HINWEISE:

das volumen ermöglicht den einsatz einer niedrigeren grammatur. 

ANWENDUNG:

visitenkarten, umweltberichte, prospekte, programmhefte, mailings, 

kunstbände, kinderbücher, kataloge, jahresberichte, imagebroschüren, 

glückwunschkarten, geschäftsberichte, geschäftsausstattungen, folder, 

flyer, einladungskarten, broschüren, briefumschlagherstellung, briefbo-

gen, belletristik ...

KLEINFORMAT naturpapiere

 80 90 100 120 160 250 300

 98 111 123 147 196 282 336

 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,13 1,12

 94 94 94 94 94 94 94

 88 89 90 91 94 - -

 27  27 27 27 27 27 27

 27  27 27 27 27 27 27

 160 160 160 160 160 130 130

 160 160 160 160 160 130 130

 5,2 5,2 5,2 5,2 5,8 6,5 6,5

Grammatur / Basis Weight 
ISO 536 

g/m2 

 Dicke / Thickness 
ISO 534 

µm

Spez. Volumen / Spec. Volume 
ISO 534 

cm3/g

Opazität / Opacity 
ISO 2471 

%

 CIE Weiße / Whiteness
ISO 11475 

%

Cobb 60 sec Felt side
ISO 535 

g/m2

Cobb 60 sec Wire side
ISO 535

g/m2

Rauigkeit / Roughness 
(Bendtsen) ISO 8791- 2  

Felt side ml/min

Rauigkeit / Roughness 
(Bendtsen) ISO 8791- 2  

Wire side ml/min

Ziel-Produktionswerte Stand September 2015
Target production values updated September 2015

Zertifikate und Labels
Certificates and Labels

Herstellerangaben
Instructions of Manufacturer

Hinweis

Advice

Erfüllt ISO 9706, produziert mit ECF Zellstoff, enthält kein Schwermetall.
Conforms to ISO 9706, is produced with ECF pulp, does not contain heavy metals.
Erfüllt EN 71/3. Conforms to EN 71/3
Für Trockentonerverfahren geeignet / suitable for dry toner applications 80 - 300 g/m²

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
 The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Alle Angaben zu den Digitaldruck-Verfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien. 
Bitte beachten Sie die Anforderungen der Digitaldruckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur 
Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien. 

Regionale Unterschiede in den Spezifikationen möglich, 
bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung.
Regional variations in specifications may apply; 
please contact your local Igepa Sales office for more information.

abs. Feuchte / abs. Humidity
ISO 287

%

natur-weiß



DESIGN OFFSET NATURPAPIER BRILLANTWEISS*

* grammatur: 120, 160, 300 g/m2 

EIGENSCHAFTEN:

edle haptik und sympathischer farbton in strahlendem weiß, beidseitig 

gleichartige bedruckbarkeit, lässt sich besonders gut nuten und 

stanzen. fsc® zertifiziert. bei Blueprint. bis größe sra3 (450 x 320 mm) 

erhältlich. 

HINWEISE:

das volumen ermöglicht den einsatz einer niedrigeren grammatur. 

ANWENDUNG:

visitenkarten, umweltberichte, prospekte, programmhefte, mailings, 

kunstbände, kinderbücher, kataloge, jahresberichte, imagebroschüren, 

glückwunschkarten, geschäftsberichte, geschäftsausstattungen, folder, 

flyer, einladungskarten, broschüren, briefumschlagherstellung, briefbo-

gen, belletristik ...

KLEINFORMAT naturpapiere

80 90 100 120 160 250 300

 98 111 123 147 196 282 336

 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,13 1,12

 158 158 158 158  158 158 158

 88 89 90 91 94 - -

 27 27 27 27 27 27 27

 27 27 27 27 27 27 27  

 160 160 160 160 160 130 130

 160 160 160 160 160 130 130

 5,2 5,2 5,2 5,2 5,8 6,5 6,5

Grammatur / Basis Weight 
ISO 536 

g/m2 

 Dicke / Thickness 
ISO 534 

µm

Spez. Volumen / Spec. Volume 
ISO 534 

cm3/g

Opazität / Opacity 
ISO 2471 

%

 CIE Weiße / Whiteness 
ISO 11475

%

Cobb 60 sec Felt side
ISO 535 

g/m2

Cobb 60 sec Wire side
ISO 535

g/m2

Rauigkeit / Roughness
(Bendtsen) ISO 8791- 2 

Felt side ml/min

Rauigkeit / Roughness
(Bendtsen) ISO 8791- 2 

Wire side ml/min

Ziel-Produktionswerte Stand September 2015
Target production values updated September 2015

Zertifikate und Labels
Certificates and Labels

Herstellerangaben
Instructions of Manufacturer

Hinweis

Advice

Erfüllt ISO 9706, produziert mit ECF Zellstoff, enthält kein Schwermetall.
Conforms to ISO 9706, is produced with ECF pulp, does not contain heavy metals.
Erfüllt EN 71/3. Conforms to EN 71/3
Für Trockentonerverfahren geeignet / suitable for dry toner applications 80 - 300 g/m²

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
 The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Alle Angaben zu den Digitaldruck-Verfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien. 
Bitte beachten Sie die Anforderungen der Digitaldruckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur 
Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien. 

Regionale Unterschiede in den Spezifikationen möglich, 
bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung.
Regional variations in specifications may apply; 
please contact your local Igepa Sales office for more information.

abs. Feuchte / abs. Humidity
ISO 287

%

brillant-weiß



FAUNA ALTWEISS*

* grammatur: 100, 130, 240 g/m2 

EIGENSCHAFTEN:

ausdrucksvolle qualität & ausgeprägte haptik. fsc® zertifiziert. bei 

Blueprint. bis größe sra3 (450 x 320 mm) erhältlich. 

HINWEISE:

erlaubt reduzierte gestaltung, besonders geeignet für blind- und 

folienprägung.

ANWENDUNG:

speisekarten, hochwertige verpackungen, geschäftsausstattungen, ein-

ladungskarten, broschüren ...

KLEINFORMAT feinstpapiere



FLORA CREME*

* grammatur: 100, 240 g/m2 

EIGENSCHAFTEN:

ausdrucksvolle qualität & ausgeprägte haptik. fsc® zertifiziert. bei 

Blueprint. bis größe sra3 (450 x 320 mm) erhältlich. 

HINWEISE:

erlaubt reduzierte gestaltung, besonders geeignet für blind- und 

folienprägung.

ANWENDUNG:

speisekarten, hochwertige verpackungen, geschäftsausstattungen, ein-

ladungskarten, broschüren ...

KLEINFORMAT feinstpapiere



COFFEE TO PRINT*

* grammatur: 100, 170 g/m2 

EIGENSCHAFTEN:

exzellent abgestimmte farben passend zum produktnamen.

bei Blueprint. bis größe sra3 (450 x 320 mm) erhältlich. 

HINWEISE:

die schlichte, puristische oberfläche lässt viele gestaltungsmöglich-

keiten zu.

ANWENDUNG:

geschäftsausstattungen, broschüren, jahresberichte, einladungen, ver-

packungen ...

KLEINFORMAT feinstpapiere


